
足場強度計算書の使い方とサンプル

Excelファイルの構成

Excelファイルは「入力画面」「計算書」「作業」「更新情報」の4つのタブから構成されています。
「入力画面」：計算書のパラメータを入力するシートです。
「計算書」 ：入力をもとに作成された計算書です。直接編集できないように保護がかかっています。
「※参考_最上段部の補強対策」：最上段部壁つなぎがNGとなった場合の補強対策案を記載しています。※計算書には反映されていません。
「作業」 ：作業用データ置き場です。足場壁つなぎ部材の追加・垂直養生材の追加のみ行うことができます。
「更新情報」：Excelシートの更新情報が記載されています。

入力パラメータの入力
「入力画面」タブより足場強度計算書に必要なパラメータを入力してください。

水色網掛けの箇所のみ入力可能で、その他は保護がかかっています。
直接入力または選択することができます。

パラメータに必要な基準風速・台風係数・瞬間風速分布係数などは
参考資料として同タブ内に記載されています。



計算書の作成とサンプル

必要パラメータを入力が完了したら「計算書」タブに移動してください。パラメータをもとに自動的に計算書の作成が行われます。

最上段部がNGとなる場合の補強の検討は「※参考_最上段
部の補強対策」をもとに実施して下さい。
補強策は現場によるため計算書には反映されていません。

計算書には保護がかかっており、直接編集できません。
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